
Külső-tokos Osztópofák Alkatrészlistája 
 

L.P. Osztópofa típusa Alkatrészek  

1. szimpla “H” lefutóhoz, közös 

meghajtáshoz 

 

 Köszörült végelem – 1db 

 kelyhes csapagytartó lemez 28mm – 2db 

 B-PWWN – záróelem 1db 

 SPD (lécbevezető “H” lefztóhoz) 1db + SPP – 1db  

/opcionálisan:SPD-52 1db + SPP-52 1db(52-es 

lamellához ) 

 Aluminum szegecs 4x8 – 3db 

 Aluminum szegecs 4x10 – 4db 

Cikkszám:BPS130-bb-xx   PA39 lamellához 

                 /BPS330-bb-xx   PA52 lemellához 

   

 

 

 

A szett jobbos vagy 

balos végelemre 

szerelve 

kapható 

2. kombi “H” lefutóhoz, közös 

meghajtáshoz 

 

 Köszörült végelem – 1db 

 kelyhes csapagytartó lemez 28mm – 2db 

 B-PWWN - záróelem 1db 

 M-RZ-040 - kombiszett tartókonzol előkészítés 1db 

 M-RZ-060 - kombiszett tartókonzol előkészítés 1db  

 SPDM – lécbevezető kombi “H” lefutóhoz 1db 

+SPPM – kombi lécbevezető 1db  

 Aluminum szegecs 4x8 – 6db 

 Aluminum szegecs 4x10 – 4db 

Cikkszám: BPS230-bb-xx PA39 lam.,  rovarhálóval 

 

 

 

 

A szett jobbos vagy 

balos végelemre 

szerelve 

kapható 

3. szimpla “H” lefutóhoz, egymástól 

független meghajtáshoz 

 

 Köszörült végelem – 1db 

 P-ACE – csapágytartó csapos lemez 1db 

 SPD - 1db + SPP – 1db  

       (opcionálisan: SPD-52 – 1db + SPP-52 – 1db) 

 Aluminum szegecs 4x8 – 5db 

 

Cikkszám: BPS120-bb-xx   PA39 

                   BPS320-bb-xx   PA52 

 

 

A szett jobbos vagy 

balos végelemre 

szerelve 

kapható 

4. kombi “H” lefutóhoz, egymástól 

független meghajtáshoz 

 

 

 Köszörült végelem – 1db 

 P-ACE – csapágytartó csapos lemez 1db 

 M-RZ-040 - kombiszett tartókonzol előkészítés 1db 

 M-RZ-060 - kombiszett tartókonzol előkészítés 1db  

 SPDM – lécbevezető kombi “H” lefutóhoz 1db 

+SPPM – kombi lécbevezető 1db  

 Aluminum szegecs 4x8 – 7db 

 

Cikkszám: BPS220-bb-xx   PA39 lam.,  rovarhálóval 

 

 

A szett jobbos vagy 

balos végelemrmel 

szerelve 

kapható 

 
 

Cikkszám ismertető/ magyarázat: 

 

BPa-ccc-bbb-xx 

 

a –A redőnyrendszer típusa: (S=standard) 

c – az osztás jellegének típusjele(“H” lefutós/közös-/független meghajtás) 

bbb – a redőnytok mérete 

xx – színkód 

 

Pl.: BPS-130-165-23 = külső-tokos „Standard” osztópofa szimpla „H” lefutóhoz, közös 

meghajtáshoz(tengelyközösítéssel), PA-39-es lamellához, 165-ös tokhoz, antracit színben. 

 

 

 

 


